.14 Biblioteca del Congreso ;
nos—e Nacional de Chile / BCN Ley Chile

Resolucion 130 EXENTA

APRUEBA INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACION DE SOLICITUDES DE
EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O RECAMBIO
MASIVO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE INDICA Y SUS ANEXOS

MINISTERIO DE ENERGIA

Fecha Publicacion: 05-JUN-2024 | Fecha Promulgacién: 30-MAY-2024
Tipo Version: Unica De : 05-JUN-2024
Url Corta: https://bcn.cl/3kd2a

APRUEBA | NSTRUCTI VO PARA LA TRAM TACI ON DE SCLI Cl TUDES DE EVALUACI ON TECNI CA DE
PROYECTOS DE MEJORAM ENTO Y/ O RECAMBI O MASI VO DE ALUVMBRADO PUBLI CO QUE I NDI CA Y SUS
ANEXOS

Niom 130 exenta.- Santiago, 30 de nayo de 2024.
Vi st os:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N 1/19.653, de 2000, del
Mnisterio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordi nado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases
Ceneral es de la Administraci 6n del Estado; en la ley N° 19.880, que establ ece bases
de | os procedi m entos administrativos que rigen | os actos de | os 6rganos de |la
Adni ni straci 6n del Estado; en el decreto ley N 2.224, de 1978, del Mnisterio de
Mneria, que crea el Mnisterio de Energia y |la Comisi6on Nacional de Energia; en
la ley N° 21.640, de presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2024;
en el decreto supreno N° 2, de 2014, del Mnisterio de Energia, que aprueba
regl ament o de al unbrado publico de vias de transito vehicular; en el decreto
supreno N° 51, de 2015, del Mnisterio de Energia, que aprueba reglanmento de
al unbrado publico de bienes nacional es de uso publico destinados al trénsito
peatonal ; en el decreto suprenp N° 8, de 2019, del Mnisterio de Energia, que
aprueba reglamento de seguridad de | as instal aci ones de consunp de energia
el éctrica; en el decreto suprenp N° 109, de 2018, del Mnisterio de Energia, que
aprueba reglanento de seguridad de |as instal aciones el éctricas destinadas a |la
producci 6n, transporte, prestacion de servicios conplenentarios, sistenmas de
al macenam ento y distribucion de energia el éctrica; en la resoluci 6n exenta N
210, de 2024, de la Conmision Nacional de Energia; en la resolucion exenta N
29.935, de 2019, que nodifica resoluci6on exenta N° 1.128, de 11 de junio de 2006,
anbas de | a Superintendencia de Electricidad y Conbustibles; en la resolucioén N 7
de 2019, de la Contraloria General de |a Republica, y

Consi der ando:

1. Que, laletra e), del articulo 4, del decreto ley N 2.224, de 1978, de
M nisterio de Mneria, que crea el Mnisterio de Energia y |la Coni si6n Naci onal de
Energia di spone que "Para el cunplinmento de su objetivo correspondera a
M nisterio, en particular |las siguientes funciones y atribuciones: e) Velar por e
efectivo cunplimento de las normas sectoriales, sin perjuicio de |las atribuciones
gue correspondan a | os organi snos en ella nencionados, a | os que deberd inpartir
i nstrucci ones, pudiendo delegar las atribuciones y celebrar con ellos | os conveni os
gue sean necesari os"

2. Que, la Gosa N 10, Asignaci 6n 002, item 04, Subtitulo 32, del Progranm
03 "Programas de Desarrollo Local", de la Partida 05, Capitulo 05, Mnisterio de
Interior y Seguridad Publica, Subsecretaria de Desarrollo Regional y
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Adnministrativo, de la ley N 21.640, de presupuestos del Sector Publico
correspondi ente al afio 2024, dispone que "En aquell os casos en que | 0s recursos sean
destinados a |la ejecuci 6n de proyectos de recanbi o nmasivo de al unbrado publi co,
debera contarse con | a aprobaci 6n técnica del proyecto por parte de la
Subsecretaria de Energia de fornma previa a |a elegibilidad de asignaci 6n de estos
recursos por parte de la Subsecretaria de Desarroll o Regional y Admnistrativo
Adi ci onal nrente, en aquell os casos en que estos proyectos requieran obtener |a
reconendaci 6n soci oeconéni ca favorabl e por parte del Mnisterio de Desarrollo
Social y Familia, se debera contar con |a aprobaci én técnica de |a Subsecretaria
de Energia de forna previa a obtener dicha reconendaci 6n. Se entenderan cono de
recanbi o masi vo aquel | os proyectos que tienen por objeto el reenplazo de lum narias o
component es de estas, ambos de acuerdo a | o establecido en el decreto suprenmo N° 2,
de 2014, o en el decreto suprenp N° 51, de 2015, anbos del Mnisterio de Energia, o
el que los reenplace". decreto suprempo N° 2, de 2014 decreto supreno N° 51, de
2015

3. Que, en virtud de lo dispuesto en la norna referida en el considerando
anterior, el instructivo que nediante |a presente resoluci 6n se aprueba, sera
aplicable para la tramitaci 6n de las solicitudes de eval uaci 6n técnica de
proyectos de recanbi o masi vo de al unbrado publico que sean efectuadas por
muni ci pal i dades y que se encuentren en una etapa previa a la elegibilidad de
asi gnaci 6n de recursos por parte de Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Admi nistrativo. Asimsno, el presente instructivo serd aplicable para la
tram taci 6n de las solicitudes de eval uaci 6n técnica de proyectos de recanbio
masi vo de al unbrado puablico que requieran obtener |a reconendaci 6n soci oeconém ca
favorabl e por parte del Mnisterio de Desarrollo Social y Familia, y que se
encuentren en una etapa previa a obtener dicha recomendaci 6n

4. Que, para la evaluaci én técnica de dichos proyectos, se tendra en
consideraci 6n el cunplimento de las normas y regl anentos vigentes aplicables a | os
proyectos de al unbrado publico de vias de tréansito vehicular y de bienes
naci onal es de uso publico destinados al transito peatonal, en lo referido a la
et apa de el aboraci 6n del proyecto y sus especificaciones técnicas, junto con otros
requi sitos técnicos nininbs indispensabl es para asegurar |la calidad técnica de |os
nm snos.

Resuel vo

Apruébase el instructivo para la tranmitaci 6n de solicitudes de eval uaci 6n
técnica de proyectos de nejoranmi ento y/o recanbi o masivo de al unbrado publico de la
Subsecretaria de Energia, cuyo texto integro se sefiala a conti nuaci 6n

" NSTRUCTI VO PARA LA TRAM TACI ON DE SOLI Cl TUDES DE,EVALUACICN TECNI CA DE PROYECTOS
DE MEJORAM ENTO Y/ O RECAMBI O MASI VO DE ALUMBRADO PUBLI CO'

Articulo 1°. Definiciones
Para efectos de la aplicaci 6n del presente instructivo, se entendera por:

a) Antecedentes: Docunento de un proyecto de Al unbrado Publico que la
Subsecretaria de Energia eval Ga técni canente.

b) Caso Tipo: Conjunto de caracteristicas representativas de vias de un
proyecto de Al unbrado Pdblico que tienen una msnma clase de alunbrado y
caracteristicas geométricas sinilares. Dichas caracteristicas proporcionan |la
i nformaci 6n nini ma necesaria para realizar |os calculos de ilum nacion en dichas
vi as.

c) DS2: Reglanento de Al unbrado Publico de Vias de Transito Vehicul ar
apr obado nedi ante decreto supreno N° 2, de 2014, del Mnisterio de Energia, y sus
nodi fi caci ones posteriores o el reglanmento que | o reenpl ace.

d) DS51: Regl anento de Al unbrado Publico de Bi enes Nacional es de Uso Publico
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Destinados al Trénsito Peatonal, aprobado nedi ante decreto suprenp N° 51, de 2015,
del Mnisterio de Energia, y sus nodificaciones posteriores o el reglanento que |o
reenpl ace

e) Entidad Solicitante: Organisnpb que solicita a | a Subsecretaria de Energia
| a eval uaci 6n técnica de un Proyecto de recanbi o nasivo de al unbrado puablico

f) ILAC. International Laboratory Accreditation Cooperation

g) Norma CIE 121: Norma de fotonetria y fotogonionetria de |um narias, de
afio 1996, de la International Conmmission on Illum nation

h) Norma | EC 60529: Norna de grados de protecci 6n proporci onadas por
envol ventes (Cbédigo |Ip del afio 2013, de |la International Electrotechnica
Conmi ssi on.

i) Norma | EC 60598-1: Norma de lumnarias - Parte 1: Requisitos generales y
ensayos, del afio 2014, de la International Electrotechnical Comm ssion

j) Norma | EC 60598-2-3: Norma de luminarias - Parte 2-3: Requisitos particul ares
- Lumi narias para al unbrado publico, del afio 2011, de la Internationa
El ectrot echni cal Conmi ssi on

k) Norrma | EC 60598-2-5: Norma de luminarias - Parte 2-5: Requisitos particul ares
- Proyectores, del afio 2015, de la International Electrotechnical Conm ssion.

I) Norma | EC 62262: Norma de grados de protecci 6n de equi pam entos el éctricos
contra inpactos nmecani cos externos proporcionados por envol ventes (Codigo | K), de
afio 2002, de la International Electrotechnical Conm ssion

m Norma | EC 62722-1: Nornma de desenpefio de luminarias - Parte 1: Requisitos
general es, del afio 2014, de la International Electrotechnical Conm ssion

n) Norrma | EC 62722-2-1: Norma de desenpefio de luminarias - Parte 2-1
Requi sitos particul ares para |um narias LED, del afio 2014, de la Internationa
El ectrot echni cal Commi ssi on

0) Norma | EC/ TR 62696: Nornma luminarias - Aplicaci 6n del cédigo | K IEC 62262,
del afio 2011, de la International Electrotechnical Conm ssion

p) Norrma |ES LM 63-02: Norma de formato de archivo estéandar |IES para |la
transferencia el ectrénica de datos fotonétricos e infornaci 6n rel aci onada, de

afio 2002, de la Il lumi nating Engi neering Society.
g) Norma |ES LM 79-08: Nornma de nediciones fotométricas y el éctricas de
productos de il um naci 6n de estado so6lido, del afio 2008, de la Illum nating

Engi neering Soci ety.

r) NTCS-D: Norrma Téchica de Calidad de Servicio para Sistenmas de Distribucién
cuyo texto refundido y sistematizado fue aprobado nedi ante resol uci 6n exenta N°
210, de 2024, de la Comisién Nacional de Energia, y sus nodificaci ones posteriores.

s) Oertas al Proyecto: Propuestas que recibe un proyecto producto del proceso
de licitacion del m sno.

t) PE N 5/07: Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto
El éctrico - Luminaria para A unbrado Publico, de | a Superintendencia de
El ectricidad y Conbustibles, y sus nodificaci ones posteriores.

u) Proyecto: Plan de una obra de al unbrado publico destinada al recanbio
nmasi vo de lunminarias de vias de tréansito vehicular o de Bi enes Nacional es de Uso
Publ i co destinados al transito peatonal, que esta financiada con recursos
proveni entes de | a Asignaci 6n 002, item 04, Subtitulo 32, del Programa 03
"Programas de Desarrollo Local", del Capitulo 05, de la Partida 05 Mnisterio de
Interior y Seguridad Publica, Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Adnministrativo, de la Ley N 21.640, de presupuestos del Sector Publico
correspondi ente al afio 2024, cuyos antecedentes son presentados para eval uaci 6n
técnica de | a Subsecretaria de Energia.

Por tanto, no seran objeto de tramitaci én ante | a Subsecretaria de Energia,
aquel las iniciativas referidas a nuevas instal aci ones o construcci ones de redes de
al unbrado publico, o aquellos Proyectos que ya hubi eren superado | as respectivas
et apas de tramtaci on sefial adas en |l a norma presupuestaria en conento, esto es, que
se encuentren o hayan superado | a etapa de el egibilidad de asignaci 6n de sus
recursos por parte de |la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Admnistrativo y/o
de ser requerido, hayan obteni do reconendaci 6n soci oeconémni ca favorabl e por parte
del Mnisterio de Desarrollo Social y Fanilia
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v) Proyecto de Recanbi o Masivo: Se entenderéan conp proyectos de recanbi o masivo
aquellas iniciativas que tienen por objeto el reenplazo de |um narias o conponentes
de éstas, anbos de acuerdo a | o establecido en el DS2 o en el DS51. Asin snp, se
ent endera cono Proyecto de Recanbi o Masivo, cuando un Proyecto contenga en su
formul aci 6n otras porciones de extensi 6n donde no exista una instal aci 6n de
al unbrado publico preexistente y se deban por tanto instalar nuevas lumnarias y
conmponent es asoci ados.

w) SEC. Superintendencia de Electricidad y Conbusti bl es.

Articulo 2°. Procediniento

Toda solicitud de eval uaci 6n técnica de | os Antecedentes de un Proyecto,
debera ser presentada en formato digital, enviandose al correo el ectrénico
of i ci nadepart es@ri nenergi a.cl, con copia a al unbradopublico@ri nenergia.cl junto con
| os respectivos antecedentes con | os nonbres, formatos y conteni dos que se indican en
el articulo 3° del presente instructivo, todo o cual no deber& superar en su
totalidad los 15 MB

Si los archivos superan en suma |os 15 MB, éstos podran ser cargados a una
nube virtual nediante un enlace gratuito de descarga, teniendo |a precauci 6n de que
cada archivo individual no supere los 30 MB

Los ant ecedentes deberan sienpre ser renitidos o aconpafados, por e
respectivo oficio conductor de |la autoridad conpetente, dirigido a | a Subsecretaria
de Energia. Esto es, si la solicitud de eval uaci 6n técnica de | os antecedentes
fuere efectuada por |a Subsecretaria de Desarrollo Regional y Adninistrativo, el
referido oficio conductor deberd& ser suscrito por su Subsecretario/a y, si es
solicitada por una nunicipalidad, el referido oficio conductor debera ser suscrito
por su al cal de/sa

La eval uaci 6n técnica de un proyecto serd realizada por |a Subsecretaria de
Energia, en un plazo naxi nb de cincuenta (50) dias habiles, contado desde |a
recepci 6n de la totalidad de | os Antecedentes por (Qficina de Partes, y sera
ef ect uada aj ust andose a |la nornativa vigente, particularnente, a |las nornas del DS2,
DS51 y demas nornmativa referida en el articulo 4° del presente instructivo, cono
asinmsno, a |las demas instrucciones dadas en este instrumento.

Transcurrido dicho plazo, la Subsecretaria de Energia enviard a |la Entidad
Solicitante un oficio dando cuenta del resultado de |a evaluacion. En el referido
oficio, la Subsecretaria de Energia podréa aprobar técnicanente el Proyecto,
ef ect uar observaciones a | os Antecedentes y/o aprobar uno o nmas de | os antecedentes
que se indican en el articulo 3° del presente instructivo. Cabe sefial ar que |l a
apr obaci 6n de un antecedente no constituye |a aprobaci 6n total del Proyecto, la
cual se obtendrd una vez que todos | os antecedentes se encuentren expresanente
aprobados por |a Subsecretaria de Energia.

Si el referido oficio contuviere observaciones a | os Antecedentes envi ados para
eval uaci 6n, éstas, deberan ser subsanadas por la Entidad Solicitante y, solo una
vez hecho o anterior, deberéa solicitar nuevanente |a eval uaci 6n técnica de |os
Ant ecedent es, suj et &ndose al mi snp procedi m ento ya sefial ado.

En el caso que se aprueben uno o nas de | os Antecedentes que se indican en el
articulo 3° del presente instructivo, se podra remtir la solicitud de eval uaci 6n
técnica junto con | a docunentaci 6n que resta por ser aprobada técnicanmente por |la
Subsecretaria de Energia, sin que sea necesario hacer nuevanente envio de | os
Ant ecedent es ya aprobados.

Articulo 3°. Antecedentes para eval uaci 6n técnica del Proyecto

La Entidad Solicitante debera adjuntar a la solicitud de eval uaci 6n técnica
de un Proyecto, |os antecedentes, con |os contenidos y en |l os formatos que se indican
en la siguiente tabla:

Tabla 1. Antecedentes de un Proyecto
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Nombre del documento | Formato Contenido
01 Catastro actual de Excel Catastro del parque actual de luminarias a intervenir que dé
luminarias - Datos cuenta de la situacion del alumbrado existente, de acuerdo

con el formato indicado en el ANEXO N° 1 “Planilla de
catastro”, del presente instructivo. Dicho anexo debera ser
completado como minimo en sus campos obligatorios.

La informacion entregada debera ser consistente con los datos
presentados en el resto de la documentacion acompaniada.

02 Catastro actual de PDF Planos del parque actual de luminarias a intervenir que dé
luminarias - Planos cuenta de la situacion del alumbrado existente, de acuerdo
con el formato referencial indicado en el ANEXO N° 2
“Formato referencial para planos de catastro”, del presente
instructivo.

La informacion entregada deberd ser consistente con los datos
presentados en el resto de la documentacion acompaiada.

03 Proyecto - Ficha Excel Informacion general del Proyecto, de acuerdo con el formato

general indicade en el ANEXO N° 3 “Ficha general”, del presente
instructivo.

04 Proyecto - Presupuesto | Excel Presupuesto detallado del proyecto el cual debera contener,

como minimo, los items indicados en el ANEXO N° 4
“Presupuesto detallado”, del presente instructivo.

05 Proyecto - Word Especificaciones técnicas del proyecto que cumpla e incluya,

Especificaciones técnicas como minimo, lo indicado en el ANEXO N° 5 “Disposicion
minima de las especificaciones técnicas” del presente
instructivo.

Si la Entidad Solicitante no presentare uno o néas antecedentes sefial ados
precedentenmente, y no se tratare de un antecedente ya aprobado técnicanente por |la
Subsecretaria de Energia, presentare al gun antecedente en un fornmato distinto a
i ndicado en la tabla anterior, o bien, dichos antecedentes contuvi eren una
i nconsi stencia nenor con el presente instructivo o la normativa vigente, |la
Subsecretaria de Energia, dentro del plazo de diez (10) dias hébiles, nediante
oficio y/o correo electroénico, solicitara que en un plazo no superior a cinco (5)
dias hébiles, se subsane |a observaci é6n de fornma y/o se aconparfen | os
ant ecedentes faltantes respectivos, con indicacién de que, si asi no lo hiciere, se
|l e tendra por desistida |la solicitud de eval uaci 6n técnica. Lo anterior, en virtud
de I o dispuesto en el articulo 31 de la Ley N° 19.880, que establ ece bases de |os
procedi m ent os admi nistrativos que rigen |los actos de los Organos de |la
Admi ni straci 6n del Est ado.

Articulo 4°. Especificaciones técnicas ninims de un Proyecto

En | as especificaci ones técnicas ninimas de un Proyecto no se deben establ ecer
exi genci as que constituyan posibles barreras de entrada o condicionantes de |la
respecti va adjudi caci 6n a un determ nado proveedor, tales conb narcas conerci al es,
potencia definida (W, requerimentos de tipo de vidrio de las lunmi narias, entre
otros.

La Entidad Solicitante, en el proceso de el aboraci 6n del proyecto debe,
necesari amente, considerar y/o incorporar al misno |as exigencias que se sefial an a
cont i nuaci on:

a) Requisitos generales y de eficiencia energética:

1. EI proyecto debe cunplir con la normativa vigente aplicable a instal aci ones
de al unbrado publico, en particular, con |lo dispuesto en el DS2; DS51; decreto
supreno N° 8, de 2019, de Mnisterio de Energia, que aprueba reglanento de
seguri dad de las instal aci ones de consunp de energia el éctrica; decreto suprenp N
109, de 2018, del Mnisterio de Energia, que aprueba reglanmento de seguridad de | as
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i nstal aci ones el éctricas destinadas a |a producci 6n, transporte, prestaci on de
servi ci os conpl enentarios, sistemas de al macenaniento y distribuci én de energia
el éctrica; y en la NICS-D

2. La materializaci én del Proyecto se |levara a cabo nediante | a presentaci 6n
de | as Decl araci ones de sus |nstal aci ones de Al unbrado Publico ante |a SEC, dando
cunplinmento a |l o establ ecido en su resol uci 6n exenta N° 29.935, de 2019, que
nodi fica resoluci 6n exenta N° 1.128, de 11 de junio de 2006, anbas de |la
Superintendencia de Electricidad y Conmbustibles (Tramte El éctrico TE2).

3. Las instal aciones de al unbrado publico estaran dotadas de sistemas que
regulen | os ciclos de funcionamento de las |uminarias, encendido y apagado. Para
estos fines, se podran considerar cel das fotoel éctricas, relojes capaces de ser
programados por, al nenos, ciclos diarios, de manera de evitar |a prol ongaci 6n
i nnecesaria de |os periodos de funcionam ento, u otro nmecani sno o tecnol ogi a que
permita restringir el consunp energético a |o estrictamente necesario sin desnmedro
de |l a capacidad luninica de | as instal aci ones.

4. Los proyectos que enpl een recursos energéticos con tecnol ogias diferentes a
| as establ ecidas en el DS2 o DS51, deberan justificar técnicamente a |la SEC una
soluci 6on distinta, de conform dad con o establecido en el articulo 12 del DS2 o el
articulo 13 del DS51. Dicha justificacion debera ser presentada por |as personas
sefial adas en el articulo 8 del DS2 o el articulo 9 del DS51, segln sea el caso

b) Requisitos de las lumnarias
i) Requisitos necanicos:

1. Las lum narias deben contar con un grado de protecci én | P66 o superior
segun | a definiciéon establecida en el articulo 3°, nuneral 3.20 del DS2 y en e
articulo 4°, nuneral 18 del DS51. El cunplimento de este requeriniento debe ser
validado a través de un certificado de ensayo enitido por un organisno de
certificaci 6n autorizado por la SEC, segun la Norma | EC 60529, |EC 60598-1, |EC
60598-2-3, | EC 60598-2-5 o | o indicado en el PE 5/07.

2. Cuando se trate de luminarias tipo "catenarias" en proyectos de al unbrado
publico de vias de transito peatonal que cuenten con un grado de proteccién | P55
0 superior, de acuerdo con |lo dispuesto en el articulo 17, letra k), nuneral iii,
del DS51. El cunpliniento de este requerimento debe ser validado a través de un
certificado de ensayo enitido por organisnmo de certificaci 6n autorizado por |la SEC,
segun la Norma | EC 60529, |EC 60598-1, |EC 60598-2-3, |EC 60598-2-5 o |lo indicado en
el PE 5/07.

3. Las lum narias deben contar con un grado de protecci 6n | KO8 o superior, de
acuerdo con |l o dispuesto en la Norma | EC 62262 y su definicién de clasificaci 6n de
grados de proteccié6n K. El cunplinmento de este requeriniento sea validado a
través de un certificado de ensayo de resistencia al inpacto segun Norma | EC 62262
o | EC/ TR 62696.

4. El acoplamiento de la lum naria deberéa permtir su conexi én horizontal y/o
vertical al gancho o brazo al interior de las nmismas, sin dejar tuberias ni
conductores a la vista.

ii) Requisitos el éctricos:

1. Las ofertas al Proyecto deberan proponer |um narias que di spongan de
Certificado de Seguridad de Aprobaci 6n, Seguimento, o Tipo, enmtido por un
Organi sno de Certificaci 6n autorizado por |a SEC de acuerdo con | o establ ecido en el
PE N 5/07.

2. El adjudicatario del proyecto debera entregar el Certificado de Seguridad de
Aprobaci 6n o Seguimento de las lum narias, enmtido por un Organi snmo de
Certificacion autorizado por |la SEC, de acuerdo con | o establecido en el PE N°
5/07, previo a la instal aci 6n de | as m snas.

3. Las lum narias deben tener un factor de potencia dentro de los limtes
establ ecidos en el articulo 3-10 de la NTCS-D. El cunplimento de este requerimento
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debe ser validado a través de un inforne de ensayo emtido por un |aboratorio de
ensayos autorizado por la SEC. Asim sno, toda la instalaci 6n el éctrica asoci ada a
proyecto debe cunplir con el factor de potencia que se indica en la referida norma
t écni ca.

4. El equipo el éctrico para las luninarias, debe soportar variaci ones de
voltaje nonminal de alinentaci 6n de 220 [V], segln |lo establecido en el articulo
3-1 de la NTCS-D, y frecuencia nominal 50 [Hz], sin que la luminaria deje de operar
El cunplimento de este requerimento debe ser validado a través de un inforne de
ensayo enmitido por un | aboratorio de ensayos autorizado por |a SEC

5. La distorsién arndnica de tensidn y corriente que genere la lumnaria no
supere los linmtes establecidos en el articulo 3-5 y 3-8, segun corresponda, de |la
NTCS-D. El cunplimento de este requerimento debe ser validado a través de un
informe de ensayo enitido por un | aboratorio de ensayos autorizado por |a SEC

ii1i) Requisitos |luninicos:

1. La eficacia lum nosa de la luninaria debe ser de 90 [ImMW o superior
considerando el flujo total de la lumnaria y |la potencia total absorbida de la red
de acuerdo con la definicién del articulo 3°, nuneral 3.7 del DS2. El cunplimento
de este requerinmento sea validado a través de un informe de ensayo fotonétrico
em tido por un | aboratorio de ensayos autorizado por |a SEC o acreditado por |LAC

2. Se debe establ ecer un rango de |a Tenperatura de Col or Correl aci onada (TCC)
para las luminarias. D cha definicidn deberd ser tal que la diferencia entre |la
maxima y ninima TCC no sea inferior a 1.000K, que la minima TTC no sea inferior a
1.500K y la méxi ma no sea superior a 4.500K. El cunplimento de este requerimento
debe ser validado a través de un inforne de ensayo fotonetrico emtido por un
| aboratori o de ensayos autorizado por |la SEC o acreditado por |LAC

3. En proyectos de al umbrado publico de vias vehiculares, el valor del [ndice
de Reproducci 6n Cromatica (CRlI), sea 60 o superior y, para proyectos de al unbrado
publico para el tréansito peatonal, dicho valor sea el indicado en Articulo 17,
letra k), nuneral ii del DS51. Para anbos tipos de proyectos se consideraréa |la
definicion de indice de Reproducci 6n Cromatica de acuerdo con | o dispuesto en e
Articulo 4, nuneral 17 del DS51. El cunplimento de este requerinento debe ser
validado a través de un inforne de ensayo fotométrico emtido por un |aboratorio de
ensayos autorizado por |la SEC o acreditado por |LAC.

4. Las Oertas al Proyecto deben entregar |os archivos digitales ".IES" de |las
lum narias y, que dichos archivos estén el aborados bajo la Norma | ES LM 63-02 o
superior.

5. Las Oertas al Proyecto deben entregar | os ensayos fotonétricos de |as
| um nari as, el aborados bajo la Norma |ES LM 79-08, CIE 121, |IEC 62722-1 o |EC
62722-2-1.

iv) Requisitos de |os accesorios y conductores:

1. Los conductores el éctricos que conecten la lumnaria con la red de al unbrado
publ i co deberan ser nuevos y de secci6n minina de 2,5m2. Asimsno, dichos
conduct ores deberén ser resistentes a |os rayos ultravioleta en caso de que no se
encuentren canalizados. El cunpliniento de este requerim ento debe ser validado a
través del catalogo o ficha técnica del fabricante.

2. En proyectos que se |Ileven a cabo en anbi entes costeros o en anbi entes con
presenci a de agentes quinicos, segun |lo establece el articulo 2° del decreto
supreno N° 8, de 2019, del Mnisterio de Energia, que aprueba reglanento de
seguri dad de las instal aci ones de consuno de energia el éctrica, todos |os
accesorios de la lunnaria, tales cono pernos, golillas, seguros y otros, sean
netal i cos, de acero inoxidable o galvanizados en caliente, de tal nanera que sean
resistentes a la corrosi 6n de agentes atnosféricos o anbientales. El cunplimento
de este requerimento debe ser validado a través de una decl araci 6n de conforni dad
del fabricante o un inforne de ensayo enitido por un | aboratori o de ensayos
acredi tado por |LAC
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3. Las lum narias deberan ser sumnistradas, de forma individual, con su
protecci 6n de sobrecarga y cortocircuito propia, la cual puede ser a través de
fusi bl es con sus correspondi entes porta-fusibles aéreos encapsul ados o en fornma
alternativa, un disyuntor ternonagnético, cuya capaci dad de ruptura debe ser acorde
al nivel de proteccion requerido por |as |uminarias consideradas.

v) Requisitos de clasificacién de vias y niveles de ilum nacién

1. El proyecto debe definir las clases de alunbrado de |las vias que contenpla
el proyecto, segun |o dispuesto en el Capitulo Vy VI del DS2, para proyectos de
al unbrado publico de vias de tréansito vehicuilar y Capitulo V del DS51, para
proyectos de al unbrado publico de vias de transito peatonal

2. Los niveles de iluminaci 6n de |las clases de alunbrado de |las vias
corresponden a | o dispuesto en el Capitulo Vy VI del DS2, para proyectos de
al unbrado publico de vias de transito vehicular y Capitulo V del DS51, para
proyectos de al unbrado publico de vias de transito peatonal

3. El proyecto debe definir | os Casos Tipo del Proyecto, necesarios para que |as
Oertas al Proyecto eval Gen |l os niveles de ilumnaci 6n de | as vias que poseen una
m sma clasificacion y caracteristicas geonétricas simlares. D chos casos se
deberan detallar en la siguiente tabla, de manera sinmlar a los ejenplos Caso Tipo
1, 2 y 3 presentados.

Tabla 2. Casos Ti po

Caracteristicas Caso Tipo 1

Caso Tipo 2

Caso Tipo 3 Caso Tipo4  CasoTipo 5

Clase de alumbrado P2 [ejemplo) P3 {ejemplo) | M4 (ejemplo)
Tipo de via (vehicular o peatonal) Peatonal Vehicular Vehicular
Tipo de superficiet R2
Ancho de la calzada o acera [m] 4 10 12
Cantidad de carriles (*) 2 2
Disposicion de las luminarias? Unilateral abajo | Unilateral abajo | Unilateral abajo
Distancia entre postes [m] 30 40 50
Cantidad de luminarias por poste 1 1 1
Altura de montaje? [m] 7 85 9
Saliente del punto de luz? [m] 2 2 2
Distancia entre el poste y la calzada® [m] (*) . 03 0,4
Longitud del brazo o gancho? [m] (*) - 2 2,2
Inclinacién del brazo o ganche® [°] (*) . o° 207
Cantidad de luminarias a solicitar 500 400 100

! Tipo de superficie de acuerdo con la Tabla 3 del presente instructivo, Este dato sélo es requerido para vias con clase de alumbrado M.
? Disposicidn de las luminarias de acuerdo con la Figura 1 del presente instructivo.

* Pardmetro de acuerdo con la Figura 2 del presente instructivo,

(*) Dato requerido sdlo para vias de transito vehicular.

Nombre

sequn serie "R

Tabla 3. Casificaci 6n de superficie de cal zada

Indice de

Coeficiente
oeficien Tipo

Lumin: a = =
reflectancia

Especularidad 3
Medio (Qg)

(S1)

Descripcion

Superficie de hormigdn, concreto, cemento Portland, superficie P
R1 0,25 0,10 de asfalto difuso con un minimo de 15% de agregados brillantes difusa
artificiales.
Superficie de asfalto tipo tratamiento superficial, con un Difusa
/2 058 0.07 agregado compuesto de un minimo de 60% de grava de tamafio especular o
! ’ mayor a 10mm. Superficie de asfalto con 10% a 15% de ligeramente
abrillantador artificial en la mezcla agregada. difusa (mixta)
superficie de asfalto tipo concreto asfaltico, asfalto regular y con Ligeramente
R3 1,11 0,07 recubrimiento sellado. Con agregades oscuros tal como roca o especular o
roca volcanica, textura rugosa después de algunos meses de uso brillante
R4 1,55 0,08 sgper!‘-cie de asfalto con textura muy tersa, tipo sello Brillante o muy
bituminose. especular
Figura 1. Ti pos de disposicion de lunminarias en una via
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Donde:

1 Unilateral arriba.
2 Unilateral abajo.
3 Bilateral,

4 Tresbolillo.

Figura 2. Paréanetros rel evantes de | a disposicion de una |um naria

Donde:

Altura de Montaje o Altura del Punto de Luz, en metros.
Saliente del punto de luz, en metros.

Distancia entre el poste y la calzada, en metros.
Longitud del brazo o gancho, en metros.

Inclinacion del brazo o gancho, en grados.

4. Las Ofertas del Proyecto, deben entregar una nenoria técnica de disefo que
cunpla con el Capitulo VIII del DS2, para proyectos de al unbrado publico de via
vehicular y con el Capitulo VII del DS51, para proyectos de al unbrado publico de
via peatonal. Asim sno, se debera indicar que en dicha nenoria se deberan eval uar
| os niveles de ilum nacion de | os Casos Tipo del Proyecto, de acuerdo con |as
i ndi caci ones y paranetros que se indican a continuaci 6n

Para efectos de sinulacién de |os niveles de ilum naci 6n se deber& consi derar
el paranetro de la altura de punto de luz equivalente a la altura de nontaje
i ndi cado en |l a Tabla 2.

L¥ IS N U S

Tabl a 4. Par anetros de sinul aci 6n

1 General
1.1 Software DIALux 4.13.0.2 o una versién mas reciente
1.2 Tipo de proyecto De calle (utilizado para via vehicular o peatonal)
1.3 Factor de degradacién | 0,85
1.4 Estidndar Estédndar CIE 140/ EN 13201
Via vehicular (calzada): B1
= Velocidad tipica del usuario principal: Media (entre 30 y 60 km/h).
= Los usuarios principales son el trafico de motorizado y los vehiculos lentos
1.5 Situacidn de (<40 km/h). Se autoriza el uso a ciclistas y peatones.
iluminacién Via peatonal (acera): D4
= Velocidad tipica del usuario principal: A paso de hombre (<=5 km/h).
= Los usuarios principales son todos los usuarios de las vias publicas (trafico
motorizado, vehiculos lentos (<40 km/h), ciclistas y peatones).

|
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2 Calzada o acera

2.1 Anchura Segun Caso Tipo
2.2 Cantidad de carriles de J :

2 Segun Caso Tipo
la via
2.3 Pavimento (tipo de

‘f". e {tip Segun Caso Tipo

superficie)
2.4 Observador Promedio edad del observador: 23 afios
2.5 Posicién del Por defecto
observador
2.6 Superficies Por defecto

3 Definicidn de la trama de calculo

Via vehicular: MES.

= \elocidad tipica del usuario principal: Media (entre 30 y 60 km/h).

= |Los usuarios principales son el trafico de motorizado vy los vehiculos lentos
(<40 km/h). Se autoriza el uso a ciclistas y peatones.

=  Sjtuacion atmosférica general: Seco.

= Elementos de restriccion de trafico: No.

= Tipo de cruces: Sencillos.

= Densidad de cruces: <3 unidades por km.

= Grado de dificultad de navegacion: Normal.

= Transito de trafico motorizado: Entre 7.000 y 15.000.

= Zonas conflictivas: No.

= Complejidad del campo de visidn: Normal.

= ‘ehiculos estacionados: No.

= Grado de luminosidad del entorne: Medio (entorno urbano).

= Densidad de ciclistas y peatones: Normal.

Via peatonal: $4.

= Velocidad tipica del usuario principal: A paso de hombre (<=5 km/h).

= Los usuarios principales son unicamente los peatones. Se autoriza el uso al
trafico maotorizado, los vehiculos lentos (<40 km/h) y a los ciclistas.

= Riesgo de criminalidad: Normal.

= Reconocimiento facial: Innecesario.

= Densidad de peatones: Normal.

= Grado de luminosidad del entorno: Medio (entorno urbanao).

= |ntensidades luminicas: horizontales.

3.1 Clase de iluminacidn

4 Luminarias

4.1 Disposicién Segun Caso Tipo.

= Altura de montaje: Mismo que altura punto de luz.
= Altura punto de luz: segin Caso Tipo.

= Cantidad de luminarias por mastil: segln Caso Tipo.
= Distancia entre dos mastiles: segtin Caso Tipo.

= Desplazamiento longitudinal: 0,00 [m].

= Longitud del brazo: segin Caso Tipo.

= |Inclinacidn del brazo: segln Caso Tipo.

4.3 Brazo = Saliente sobre la calzada: segin Caso Tipo.

= Distancia mdstil-calzada: segin Caso Tipo.

= Angulo de ratacion: 0°,

4.2 Disposicién de
mastiles

5 Técnica
5 Técnica = Factor de correccion: 1,000

Nota: Los resultados de iluminacidn que se obtengan a partir de las simulaciones se deberdn presentar con sélo
1 decimal.

Para |l a eval uaci 6n de la ilumnancia vertical y semicilindrica indicada en
articulo 22, nuneral 1 y nuneral 2 respectivanente, del DS51, se deberéan enpl ear
| os paréanetros indicados en | a Tabla 5.

Tabla 5. Paranetros de sinulacién de iluninancia Semicilindrica y Vertical a
1,5 [m para vias peatonal es
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1 General

1.1 Software a utilizar DIALux 4.13.0.2 0 una version mas reciente
1.2 Tipo de proyecto Escena exterior

1.3 Factor de degradacién | 0,85
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2 Superficie
= Altura: 0,000 [m]
Posicign:
= X: (Distancia entre dos méastiles, segin Caso Tipo)/2 [m]
= ¥:(Anchura, seglin Caso Tipo})/2 [m]
2.1 Elemento del suelo Superficie:

» Por defecto de software

Editor de Locales:

= Longitud: lgual a Distancia entre dos mastiles, segln Caso Tipo.
* Anchura: Igual a la Anchura, segun Caso Tipo.

= Altura: 0,000 [m].

3 Luminarias

Disposicion en Linea:
= Organizacién: De centro a centro de Luminaria.
= Rotacién: lgual al Angulo de inclinacion vertical, definida por el proyecto.

Parametros lineares:

=  Numero (luminarias): 2.

= Separacion (mastiles): Igual a la Distancia entre dos mastiles, segtin Caso
Tipo.

3.1 Insertar Luminaria Punto inicial:
= X:0,0[m]
= ¥:lgual a saliente sobre |a calzada, segun Caso Tipo.

Punto final:
= X:lgual a Distancia entre dos mastiles, segun Caso Tipo.
= Y:lgual a saliente sobre |a calzada, segun Caso Tipo.

Montaje de Luminarias:
= Altura de Punto de luz: segtn Caso Tipo.

4 Puntos de Célculo

Posicién de Punto de Célculo:

= X:0,000 [m].

* ¥:|gual a saliente sobre la acera, segin Caso Tipo [m] + 0.5 [m].
= 7:1,500 [m].

4.1 Punto de Célculo
Vertical Rotacion:
» Z:0,0°

Tipo:

* Punto de calculo normal.

Posicion de Punto de Calculo:

= X:0,000 [m].

* Y:|gual a saliente sobre la acera, segun Caso Tipo [m] + 0.5 [m].
= Z:1,500 [m].

4.2 Punto de Célculo

Vertical Rotacidn:

= 7:0,0°

Tipo:

= Punto de célculo semicilindrico.
5 Técnica
5 Técnica = Factor de correccion: 1,000,

Tabla 6. Paranmetros de sinulacién para ilumnancia a 1,5 [n] para vias
vehi cul ares
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1 General
1.1 Software a utilizar DIALux 4.13.0.2 o una version mas reciente.
1.2 Tipo de proyecto Escena exterior.

1.3 Factor de degradacion | 0,85.

2 Luminarias

Disposicién en Linea:
= QOrganizacion: De centro a centro de Luminaria.
= Rotacién: lgual al Angulo de inclinacién vertical, definida por el proyecto.

Pardmetros Lineares:

=  Noamero (luminarias): 2.

= Separacion (mastiles): lgual a la Distancia entre dos mastiles, segin Caso
tipo.

2.1 Insertar Luminaria Punto inicial:
= X:0,0[m].
= Y:lgual a Saliente sobre la calzada, segin Caso Tipo.

Punto final:
= X:lgual a la Distancia entre dos mastiles, segtn Caso Tipo.
= ¥:lgual a la Saliente sobre la calzada, segln Caso Tipo.

Montaje de Luminarias:
= Altura de Punto de luz: Igual a la Altura de Punto de luz, seglin Caso Tipo.

3 Trama de Calculo

Posicion del objeto:

= X: (Distancia entre dos mastiles, segin Caso Tipa)/2 [m]

= ¥:(Anchura, segun Caso Tipo)/2 [m]
= 7:1,500 [m]

Tamaiio:
= L:lgual a la Distancia entre dos mastiles, segln Caso Tipo.
= A:lgual ala Anchura, seglin Caso Tipo.

3.1 Trama Trama de Cdlculo, Cantidad de Puntos de Calculo:

Manual:

= X:1.

* Y:6(para 1o 2 carriles segln Caso Tipo), para mas de 2 carriles considerar 3
x [Nimeros de carriles segin Caso Tipo).

= Sin alinear puntos a cantos.

Calculo

= |luminancias: Horizontal.
= Rotacién: 0,000°.

= Altura: 0,000 [m].

4 Técnica

4 Técnica |_' Factor de correccion: 1,000

En proyectos de al unbrado publico de vias vehiculares, para dar cunplinmento a
lo indicado en el articulo 18, letra b), del DS2, referido a las vias "sin
separaci 6n entre usuarios", se debera considerar |la trama de cél cul o que se
descri be a conti nuaci én.

Para evaluar que la ilumnancia sea al nenos de 3,0 lux en un punto a 1,5 netros
sobre el plano horizontal de la calzada y equidistante entre parejas de |um narias
gue se encuentren separadas a una m sma di stancia, se consideraran |os archivos
digitales "I ES" para cada Caso Ti po, tomando una trama de cal cul o con una
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di sposi ci 6n de 1x3 puntos de célculo para cada carril de la via a 1,5 [n] (por
ejemplo, 1 carril, trama de 1x3; 2 carriles, trama de 1x6; 3 carriles, tram de 1x9),
conpb se nuestra en el ejenplo de la Figura 3.

Figura 3. Trana de calculo 1x6 para 2 carriles para ilumnancia a 1,5 [n]

AR HO OF CALTADA

aBEEt ESEESlNEEEmsmESEEESSEEE.

SIPARACION DE POSTE

Con todo, se hace presente que el cunplimento de |os requisitos sefal ados en
el presente instructivo no exine del cunplimento de | as denas obligaci ones | egal es,
reglanentarias y técnicas vigentes, en particular, aquellas nornmas conteni das en e
decreto supreno N° 43, de 2012, del Mnisterio del Medio Arbiente, que establece
norma de emnisién para |la regulaci 6n de |a contam naci 6n luninica, o aquella que
I a reenpl ace

Articulo 5°. Dudas o consultas sobre la aplicaci 6n del presente instructivo

Para dudas o consultas rel aci onadas con el presente instructivo, el profesiona
responsabl e del Proyecto del respectivo organisno publico interesado podra dirigir
las mismas al siguiente correo el ectronico: alunbradopublico@r nenergia. cl

Articulo 6°. Modificaciones posteriores a | os Antecedentes del Proyecto

Cual qui er nodificacion a | os Antecedentes de un Proyecto en las naterias que
aborda el presente instructivo, que se efectlie en forma posterior a la fecha de
conmuni caci 6n por parte de |a Subsecretaria de Energia de su aprobaci 6n técnica a
la Entidad Solicitante, debera ser conunicada a la referida Subsecretaria, para
ef ectos de que ésta eval e técnicanente si |as nodificaciones realizadas, se
ajustan a la normativa vigente y asimsno a |as presente instrucciones. El
procedi m ento para comuni car a | a Subsecretaria de Energia di chas nodi fi caci ones
serd el msnmo indicado en el articulo 2° del presente instructivo.

Articulo 7°. Situaci 6n excepciona

En aquel | os casos de recanbi o masi vo de instal aci ones exi stentes de al unbrado
publico que presenten situaciones constructivas relativas a su enplazaniento fisico
que inpidan dar cunplimento a al guna di sposicion del presente instructivo, se
podréa requerir, fundadanente, que el presente instructivo no le sea aplicable, sélo
respecto de dicha situaci én, |a que deberd ser debi damente acreditada. Asinisnmo, en
aquel | os casos donde existan nornmas de enmision lumnica u otra nornativa de
caracter sectorial, se debera dar cunplimento a dichas exigencias, en |o que
fueren inconpatibles con el presente instructivo, indicando esta situaci 6n
excepcional en el Antecedente "05 Proyecto - Especificaciones técnicas".

DI SPOSI Cl ON TRANSI TORI A

Articulo Unico Transitorio: A los proyectos de recanmbi o masivo de al unbrado
publico, cuyas solicitudes de eval uaci 6n técnica hayan sido renmtidas a la
Subsecretaria de Energia de fornma previa a |a publicacién de |a presente
resol uci 6n, |les seran aplicables | as disposiciones establ ecidas en |a resol uci 6n
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exenta N° 46, de 28 de febrero de 2023, de |a Subsecretaria de Energia, que
aprueba instructivo para la tramtaci 6n de solicitudes de eval uaci 6n técnica de
proyectos de nejoram ento y/o recanbi o nmasivo de al unbrado publico que indica y sus
anexos, Yy no les seran aplicables |as disposiciones del instructivo aprobado

medi ante | a presente resol uci 6n.

Anét ese, publiquese en el Diario Oficial y en el portal ww. energia. gob. cl
notifiquese y archivese.- Luis Felipe Andrés Ranpbs Barrera, Subsecretario de
Ener gi a.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimento.- Saluda Atte. a Ud., Maria
Fernanda Riveros Inostroza, Jefa Divisioén Juridica, Subsecretaria de Energia.

ANEXO N 1
PLANI LLA DE CATASTRO
Ubicacién de s lumsearia d

L N Sector | Calle | Tipode MOlnificacidn Disposicidn| N9 | Mabediall N¥de | Abura |5 hncha | Gancho [P Tepa T Tipo |Conesitn) B de | Thera | OBS

icipal calie (1] | Alumbrado | dela || gel i P a de |oBrazo| scusmal | actusl (Encendido| luminaria | red | (7] medidor|

Flang e L Via [3) | luminaria poite | enel fdeluz| luminana |calrads| actual [ (W) (+1] (1} iafhon)
SR 8 4 poste | fm) | sguients |0 sen
wtras enla fmi [l
win (3]

! 1
2
3 1
4
5 | =
3
T ] 1 1
£l I
5 I I
1)
11 | 1 |
5 : T
13 | |
14 1 I
15 1 1 1

1

Nota: Se debe emplear una fila por luminaria, cofumnas adicionabes es opcional, dates destacados en amarilio son ebligatorios.
[1} Vehicular o peatonal.

(2} PL, PZ, P3, M1, M2, Plaza, etc.

(3} Ver Figura 1 del presente instructivo,

[4) Hormigdn, madera, metal, otro.

(5} AP, SBP, HM, Mercurio, LED, Induccidn, otra,

(6} Fotocelda centralizada, fotocelda individual, interruptor horario, reloj astrondmice.

[7) Circuito medida AP, directa & red sin madider.

ANEXO N 2
FORVMATO REFERENCI AL PARA PLANCS DE CATASTRO
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INota: El formato indicado es referencial, se recomienda que, segin el caso, Jos simbalos tengan formates distintos para gue puedan sef legibles con una imprasida Blancs y negro,
que |a informacitn sea trabajada a nivel de capas, y que se indigue el responsable de su elaboracidn. Los planos deben contener un cuadre con la leyenda o simbologla, imagen
de la planta con la disposicidn del prayecto y un cuadro o vifieta con |a Informackin del proyecto con orientacién norte. Ademis, la Informacidn debe ser legible e Incorporar todes.
los elementos antes mencionados,

ANEXO N 3
FI CHA GENERAL
Antecedentes generales
COMUNA
REGION
EMAIL DEL ORGANISMO A CARGO
NOMBRE DEL PROYECTO

NOMERE

DATOS DE CONTACTO DE QUIEN CARGO
COORDINA EL PROYECTO EMAIL

FONO

CODIGO BIP DEL PROYECTO (51 APLICA)
TIPO DE PROYECTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Luminarias del Proyecto

VIAL VEHICULAR VIAL PEATONAL
CANTIDAD DE LUMINARIAS POR TIPO VIAL CICLO ViA ORNAMENTAL
PROYECTOR OTRA
CANTIDAD TOTAL DE LUMINARIAS
CANTIDAD DE TABLEROS
RO EIA D A% LUINNRARIAS DEL PROTEETS SODIO ALTA PRESION SODIO BAJA PRESION
(MARCAR CON UNA X) MERCURIO HALOGEMUROS METALICOS
LED OTRA

Informacién de consumo de energia de las luminarias actuales

CONSUMO ESTIMADO DE LUMINARIAS ACTUALES

POTENCIA TOTAL LUMINARIAS (KW)

CONSUMO TOTAL ANUAL (ULTIMOS 12 MESES) (KWH])
COSTO MENSUAL DE MANTENIMIENTO ($)

COSTO DE FACTURACION MENSUAL {$)

1
2)

1 Recambio, Mejoramiento, Normalizacion, Reposicidn, o Conservacidn,

NOMBRE EMPRESA(S) DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
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ANEXO N 4
PRESUPUESTO DETALLADO
DETALLE UNIDAD DE CANTIDAD VALOR UNITARIO [5] V.B.I.D.R TOTAL [5]
MEDIDA (A) (3] {A)*(B)
1 | LUMINARIA VIAL CLASE P1 Un
2 | LUMINARIA VIAL CLASE P2 Un
3 | LUMINARIA VIAL CLASE P3 Un
4 | LUMINARIA OTRO TIPO Un
5 | GANCHO O BRAZO (INDICAR TIPO ¥ MATERIAL) Un
& | CONEXIONADO CONDUCTOR LUMINARIA-RED AP -
(TIPO DE AISLACION Y CALIBRE)
TABLERO (SISTEMA PROTECCION) Un
8 | FERRETERIA TABLERO Un
9 | SISTEMA DE ENCENDIDO Un
10 | PUESTA A TIERRA (SERVICIO/PROTECCION) Un
11 | RETIRO LUMINARIA EXISTENTE Un
12 INSTALACION LUMINARIA NUEVA Y o
ACCESORIOS/FERRETERIA
13 | DISPOSICION FINAL LUMIMARIA EXISTENTE un
14 | PRUEBASY PUESTA EN SERVICIO Un
15 | SOLICITUD CONEXION EMPALME ¥ MEDIDOR Un
16 | PLANOS AS-BUILT ¥ TRAMITES DECLARACION SEC un
17 | CATASTRO ALUMBRADO ACTUAL un
18 | LETRERO COMUNICACIONAL DE PVC Un
19 | ASEQ GEMERAL Y LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAID Un
TOTAL PARCIAL
GASTOS GENERALES (%)
UTILIDAD (%)
TOTAL NETO
IVA 19%
TOTAL

Nota: La tabla anterior podrd ser adecuada segun los tipos de luminarias contempladas en el proyecto y se podran
agregar mas items si se considera necesario, justificando lo anterior en el Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas”.
Ademads, la inclusion de nuevos items debe realizarse de manera individual y detallada, no incluyendo diferentes
productos y/o servicios en un solo item.

ANEXO NP 5 ]
DI SPOSI CI ON M NI MA DE LAS ESPECI FI CACI ONES TECNI CAS

|
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Se debe realizar una descripcion del proyecto gue se realizara,
Indicando, come minimo:

Region
Comuna
N* de luminarias existentes
sujetas a recambio
DESCRIPCION DEL PROYECTO N° de luminarias nuevas (zonas
donde no existia anteriormente)

N total de luminarias a solicitar

Como minimo, debe estar incorporado lo descrito en el Articulo 12 de la

NORMATIVA APLICABLE e
presente resolucion.

REQUERIMIENTOS TECNICOS
=  Requisitos generales y de eficiencia energética.
=  Requisitos mecanicos.
*  Requisitos eléctricos.
*  Requisitos luminicos.
= Requisitos de los accesorios y conductores,
CLASIFICACION DE VIAS Y NIVELES DE ILUMINACION

Como minima, debe estar incorporado lo descrito en el Articulo 4% de la
presente resolucion.

Incluir en este punto: los anexos indicados en la presente resolucién, en los
formatos requeridos. Ademas, imdgenes, datos, mapas, referencias,
infografias, diagramas, documentos citados, graficos, u otra informacion
relevante.

MNota: al momento de solicitar aprobacidn técnica por parte de la Subsecretaria de Energia, no se debe

presentar el Anexo N° 5. Solo sirve como referencia.

ANEXOS
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